JOLLYPRINT 300 x
MACCHINA SERIGRAFICA SEMII

- Capacita produttiva

- Dimensione max area di stampa

- Minimo spessore stampabile

- Massimo spessore stampabile

- Dimensione max telaio serigrafico
- Dimensione piano di lavoro

- Spessore max telaio serigrafico

- Larghezza

- Profondita

- Altezza

- Alimentazione aria compressa
- Alimentazione elettrica

- Assorbimento energetico

I basamento & uno scatolato realizzato in lamiera
verniciata dotato di piedini snodati anti vibrazioni
regolabili. I quadro comandi & integrato nel basamento
ed e costituito da una serie di selettori manuali che
comandano singolarmente ogni funzione della
macchina per un semplice set-up. Il ciclo di stampa
automatico, € azionabile tramite pedaliera.

- Piano di lavaro in profilato di alluminio concave per
l'inserimento di dime o altri optionals.

- Fornitura di serie: piano di lavoro sp. mm 12 in
stratificato fenolico con finitura antigraffio.

- Regolazioni micrometriche X, Y e rotazione per
set-up registro con sistema di riferimento.

- Altezza del piano di lavoro mm 300
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JOLLYPRINT 300
MACCHINA SERIGRAFICA SEMII

- Struttura in profilati portanti di alluminio estruso.
- Colonne di supporto cromate e rettificate.
- Distacco della testa di stampa dal piano di lavoro ([mm 150]) per le operazioni di carico/ scarico e pulizia.

- Scorrimento del gruppo di stampa su guide lineari rettificate.
- Movimentazione di tipo pneumatico.
- Regolazione separata della pressione di esercizio della RACLA e RASCHIETTO.

- Morsettiere porta telaio regolabili per adattamento alla dimensione del telaio serigrafico.
- Bloccaggio delle morsettiere di tipo meccanico a vite.
- Sistema di bloccaggio del telaio di tipo meccanico a vite.

- Piano aspirante con funzione aspirazione in ciclo automatico, misure utilimm 300 x 200
- Sagome per la stampa di maniche di T-shirt, cappelli, etc.
- Accessori a richiesta

- La macchina risponde alle vigenti normative CE in tema di sicurezza nell'utilizzo da parte degli operatori
incaricati ad interagire con la macchina stessa.
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